ラー・ LED 照 明生 形 名 LN-LW3A1-S 


(339.5) 


・ 粉 鹿 が 多い 場所 、 振 動 が 激しい 場所 、 噴 水 な ど に より 常時 水 の 
が か か が か る 場所 、 湿 気 の 多 い 場 所 、 水 中 、 可 燃 性 ガス ・ 腐 食性 ガス ・ 
塩害 な ど が 発生 する 場所 で 使用 し な いで くだ さい 。 部 品 落下 ・ 感 
電 ・ 火 災 ・ 支 柱 折れ の 原因 と な り ま す 。 

・ 耐 風速 は 6 Om グ s 仕様 で す 。 建物 の 屋上 、 山 槻 、 橋 染 及 び 治 岸 
部 等 で は 使用 し な いで くだ さい 。 器 具 落 下 、 支柱 転倒 の 原因 と な 
り ま す 。 

・ 基 礎 寸 演 よ J I L 1003 の 簡易 計 彼 こも と づき 計算 し た 参考 値 
で す 。 地 耐力 に 応 じ て 計算 し て くだ さい 。 

・ バ ッ テ デリー の 十 、 一 の ショ ー ト は 絶対 こ 避け て くだ さい 。 非 測 こ 
危険 で す 。 

・ 太 協 電 池 面 に 木 の 枝 は どの 影 が 入る と 充電 が 低下 し 、 不 点灯 の 原 
因 と な り ま す 。 

・ 太 陽 電 池 さよ 真 南 に むけ て 使用 し て くだ さい 。 取付 方 向 が 不適 切 で 
す と 、 充 分 な 充電 が で きず 、 不 点灯 の 原因 と な り ま す 。 

・ 積 寺 期 疫 よ 太陽 電池 お よび 灯具 を 取り は ず し 支柱 上 部 の 穴 に カカ 
バー を か ける か 、 雪 が 積 も ら な いよ うに 除 避 し た くだ さい 。 ま た 、 
蓄電 池 を 取り 外し て くだ さい 。 

・ ネ ジ 、 ナ ッ ト の ゆる み 、 部品 の 腐食 、 部 品 の 破損 、 地 毅 の 状態 、 
著 電池 、 太 陽 電 池 、 灯 上 員 こ つい て 、 適 時 メン テ ナ ン ス ・ 点 検 を 行 
っ て くだ さい 。 


{788. 8) 


※ 施 工 上 の 注意 と ご 使用 上 の 注意 は 力 タロ グ 、 取 扱 説明 書 を お 読み くだ さい 。 


ak [人間 大 
証人 


約 1800Lm 


日 没後 
・4V| 100 了 時間 十 25%7 了 時 間 


蓄電 池 電 圧 
ぐ 12. 4V| 50%7 時 間 +12.5%7 時 間 


地震 感知 後 、 当 日 及び 翌日 は 日 没 ー 
日 の 出 ま で 1 00 点灯 
震 感 セン サー は 民度 5 相当 (1 10 
ー200 ガ ル ) 以上 で 検知 


耐風 | | 60m/s(JIL1003) | 
設置 方法 | 。 | ベー スプ レー ト 方 式 


図 番 : LN-LW3A1-S_S_01 


